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DCN‑MR Meeting Recorder 会议录音器软件设计用于在会议期
间进行录音和回放。

Meeting Recorder 会议录音器可以记录两个模拟音频声道。 在
多数情况下，一个音频声道足以记录会场语言。 然而，在某些（双
语）应用场合中，同时记录两个声道会获得更加理想的录音效果。

录音以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 格式记录在计算机的硬盘上。

基本功能

录音
Meeting Recorder 会议录音器可以与 CCS 800、DCN NG¹ 或
DCN 无线系统结合使用。

Meeting Recorder 会议录音器可以记录两个模拟音频声道。 在
多数情况下，一个音频声道足以记录会场语言。 然而，在某些（双
语）应用场合中，同时记录两个声道会获得更加理想的录音效果。

¹不支持多中央控制器 (CCU)

附加发言人姓名
当前发言人的姓名可以在会议期间或之后附加到音频文件中。 这
既可以手动完成，也可以自动完成。 只需双击列表中的会议代表
姓名，即可完成手动附加。 当 DCN‑MR 与 DCN 中央控制器²配
合使用时，可以自动附加发言人姓名。 要自动附加发言人姓名，
会议代表姓名必须已分配至相应的话筒编号。 此外，也可以在音
频文件中包括其它会议信息，例如会议议程或会议纪要等。

² 需要额外的 LBB 4187/00 开放式接口

回放
录制的音频文件可以进行回放以便收听或转录。 当播放音频文件
时，发言人姓名（如果有）和时间信息会显示在文本编辑器的窗口
中。 当记录两个音频源时，会把它们录制成为一个立体声文件。
在回放期间，如果把平衡滑钮移至最左（或右）端，则仅会听到左
（或右）声道。 如果把平衡滑钮移至中间位置，则两个声道均可
听到（立体声），使得这款产品成为理想的译员培训应用程序。

转录
虽然 Meeting Recorder 会议录音器提供转录功能，但选配的
DCN 转录模块 (DCN-MRT) 特别适合用于转录。 实际上，除了
没有录音功能外，DCN‑MRT 与 DCN‑MR 是相同的。

为了在转录期间便于进行控制，提供了下列控件：开始、停止、
快进/快退、选配的转录脚踏开关 (DCN‑MRFP)。

简便易用
虽然本软件拥有诸多强大的功能，但操作异常简单。 直观的图形
用户界面分成录音、回放、显示和文件部分。

安装/配置

安装
DCN‑MR Meeting Recorder 会议录音器软件通过 DVD 光盘提
供，可以安装在一台或多台计算机上。

DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器
▶ 以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 音频格式进行录音
▶ 立体声音轨可用于进行双语录音
▶ 能够在音频文件中附加发言人姓名
▶ 网络共享音频文件
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本软件经过专门设计，可在计算机网络上使用。 例如，这使用户
可以在靠近 DCN CCU 的位置安装 Meeting Recorder 会议录音
器软件，同时通过网络将文件存储在服务器上。 负责转录的人员
可以通过网络从自己的计算机访问服务器上的文件。
许可证
Meeting Recorder 会议录音器软件的许可通过 USB 密钥锁完
成。 DCN‑MR Meeting Recorder 会议录音器软件可以安装在多
台计算机上。 插入 USB 密钥锁后，软件即可使用相应的许可
证。 这十分灵活易用，而且成本极低。

为了演示功能，DCN‑MR 软件可以在没有密钥锁的情况下制作和
播放最长不超过 5 分钟的录音。

附件

数量 组件
1 DCN‑MR Meeting Recorder 会议录音器 DVD 光盘
1 USB 密钥锁（蓝色）
1 音频连接电缆

技术规格

录音格式 （最大采样率）
WMA (128 kbps)

PCM / WAV (48 kHz)

MP3 (256 kbps)

系统平台 Windows Vista Home Premium SP1 或更高版本
或
Windows XP Professional SP2

定购信息
DCN-MR Meeting Recorder 会议录音器
结合 DCN‑MR 或 DCN‑MRT 使用

DCN-MR

硬件附件
DCN‑MRT 转录模块
结合 DCN‑MR、CCS‑CUR 或 CCS‑CURD 使
用

DCN-MRT

DCN‑MRFP 转录脚踏开关
结合 DCN‑MR 或 DCN‑MRT 使用

DCN-MRFP
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