
会议及公共广播系统 | DCN‑MRFP 转录脚踏开关

DCN‑MRFP 转录脚踏开关可以在转录录音期间轻松控制开始、停
止、快进和快退操作。

转录脚踏开关通过计算机的 USB 端口进行连接，配置用于 DCN
Meeting Recorder 会议录音器或 DCN 转录模块软件（DCN‑MR
或 DCN‑MRT）。

基本功能

控制
为了在转录期间便于进行控制，提供了开始、停止、快进/快退三
个脚踏开关，它们在 Meeting Recorder 会议录音器和转录模块
软件中进行配置。 这些脚踏开关在机械方面安全可靠，可以防止
意外按下多个脚踏开关。

证书与认可

地区 认证
欧洲 CE

安装/配置

连接
DCN‑MRFP 转录脚踏开关通过 USB 端口连接。

附件

数量 组件
1 DCN‑MRFP 转录脚踏开关

定购信息
DCN‑MRFP 转录脚踏开关
结合 DCN‑MR 或 DCN‑MRT 使用

DCN-MRFP

DCN‑MRFP 转录脚踏开关
▶ 无需用手控制
▶ 用户可编辑的脚踏开关
▶ 坚实耐用的可靠结构
▶ USB 连接
▶ 脚踏开关按压安全设计
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