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DCN‑SWMM 会议软件话筒管理模块能有效控制会议中的话筒，
为用户提供了一种功能强大、易于使用的综合话筒管理工具。

基本功能

功能屏幕截图

准备
操作员通过配置应用程序来准备会议的开展方式。 对于会议议程
中的每一条目，可以定义不同的话筒设置。 可用设置包括：话筒
模式、激活话筒的数量、发言请求名单、个人和小组发言计时器
等等。

在实际会议中，操作员可以选择按照预配置的方式运行设置，或
进行实时调整。
话筒管理模块
话筒管理模块提供了许多话筒控制选项。 这会对话筒管理模块的
运行方式以及会议本身的进行方式产生重要的影响。 这些选项如
下：
• 操作人员通过发言请求名单进行控制（手动）。
• 操作人员通过发言请求名单和响应名单进行控制。
• 代表通过发言请求名单进行控制（打开）。
• 代表通过覆盖其他代表话筒进行控制（先进先出）。
• 代表通过语音激活功能进行控制。
• 代表通过即按即讲功能进行控制。
每种模式都允许不同级别的操作人员和代表话筒控制，因此几乎
可以涵盖所有常规会议。 例如，小型非正式讨论会极少需要操作
人员话筒控制，因此由代表控制话筒的模式是理想选择。 对于有
数百人参加的综合国际大会，更适合由操作人员通过发言请求名
单进行控制。 操作人员可以指定同时激活的正常代表话筒数：一
个、两个、三个或四个。 另外，也可以指定是否允许代表取消发
言请求或关闭其话筒。 可以针对当前发言人、响应发言人、单个
代表和代表组分别定义代表的发言时间。
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▶ 准备发言请求名单
▶ 小组和个人发言计时器
▶ 笔记簿
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笔记簿
另外，它还可以为代表分配其它话筒激活权限，也就是说他们无
需加入发言请求名单，即可享有其他代表所没有的特权。 用户必
须为笔记簿指定话筒类型。 可能的类型包括：

• “主席”，用于主席话筒。
• “按钮”，由代表通过按下其话筒按钮来激活话筒（在这种模式

中，馈送装置的“VIP”LED 指示灯将会亮起）。
• “操作人员”，由操作人员激活更多活动代表的话筒。
• “语音”，通过语音激活话筒。
• “PTT”，通过即按即讲功能激活话筒。
DCN 新一代会议系统和 DCN 无线系统均可自动识别指定的主席
机，并自动将其添加到笔记簿中。

附件
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定购信息
DCN‑SWMM 会议软件话筒管理模块
只能与 DCN‑SW 结合使用
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