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DCN-WPS 外置电源使无线讨论单元不安装电池也能正常使用。

DCN-WPS 不具备任何电池充电功能（需要使用 DCN-WCH05 充
电箱充电）。 装置随附一条 1.5 米长的电缆和国际通用电源连接
器（欧洲、英国及世界其它地方）。

注解 对于不能使用欧洲和英国连接器的国家/地区，请将
适于“世界其它地方”的连接器连接至您自备的电缆
（此电缆的 DCN-WPS 端必须配有符合 IEC 60 320
标准第 1 部分版本 C7 的连接器；另一端配有您所
在国家/地区的常用连接器）。

技术规格

电气指标

额定输入电压 100 – 240 VAC (50 – 60 Hz), 150 mA

额定输出电压 9 VDC (500 mA)

机械指标

尺寸（高 x 宽 x 深） 65 x 57 x 28 毫米（25.6 x 22.4 x 11 英
寸）

重量（每套） 约 100 克（0.22 磅）
颜色 黑色

定购信息
DCN‑WPS 无线讨论装置电源
不适用于某些国家/地区

DCN-WPS

DCN‑WPS 无线讨论装置电源
▶ 没有安装电池组时为无线讨论装置供电

www.boschsecurity.com.cn
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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