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此套件用于将 MW1-RX-Fx 无线话筒接收器安装在 19 英寸机柜
中。 它可以将两个接收器并排安装在一个单位高的机柜空间中。
当只使用一个接收器时，另一半的机柜空间可用于安装附带的面
板，该面板可以安装两个天线。 它们通过 2 根附带的 BNC 电缆
与接收器连接。

注解 产品图片中包含 MW1-RX-Fx 无线话筒接收器

证书与认可

地区 认证
欧洲 CE 符合性声明

附件

数量 组件
1 MW1-RMB 双机柜安装套件
4 用于机柜的安装螺丝
1 带安装孔（用于 2 个 BNC 连接器）的前面板
4 用于面板的安装螺丝
2 双面 BNC 连接器（用于面板）
2 BNC/BNC 电缆（600 毫米）

定购信息
MW1‑RMB 双机柜安装套件
用于 MW1-RX-Fx

MW1-RMB
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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