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WZ45C 集成式日夜两用球型摄像机是一款使用非
常方便的防暴型摄像机，适合表面安装，能够进行
高效的全天候 (24/7) 监控。 凭借 540 电视线机
械滤镜 CCD 和 18 个高效 LED，WZ45C 可在白
天提供逼真的色彩，并在夜晚实现 20 米的主动红
外夜视能力。 可根据视频内容智能控制 LED 功
率，从而提高图像质量，防止过度曝光。
WZ45C 还提供由控制杆控制的屏显菜单 (OSD)，
其可用于进行白平衡、移动探测和隐私遮挡等高级
设置。
WZ45C 可以应对各种天气环境，而且拥有丰富的
实用性能，因此适用于各种各样的安防应用领域，
如学校、商业物业、劳教机构等。

特色
▶ 坚固的防暴外壳
▶ 用户友好型设计和屏显菜单便于调节摄像机设

置
▶ 采用机械滤镜技术的 540 电视线 1/3 英寸高灵

敏度 CCD

▶ 20 米的超凡夜视能力
▶ 适合各种环境的 IP66 护罩，管道布线
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技术规格
视频
CCD 摄像机 采用机械滤镜技术的 1/3 英寸高灵敏度 CCD

滤光 机械滤镜技术
清晰度 高清晰度 540 电视线
夜晚模式灵敏度 0 lx（红外灯打开）
日夜切换 光电元件控制，自动
电子快门 1/50 至 1/120,000 秒
输出信号 1 Vpp 复合视频，75 欧姆
输出连接 BNC 连接器
信噪比 大于 50 dB

伽马 0.35，0.45（默认值），0.6，0.75

镜头 3.8 至 9.5 毫米自动光圈变焦镜头
LED 高效 18 LED 红外阵列
波长 850 纳米
机械规格
外壳 表面安装球型罩，防暴
万向支架 三维万向支架，易于安装
结构 坚固的铝质外壳
涂敷层 牙白色
管道布线 1/2 英寸 PT
电气规格
功耗 最大 6 瓦
电压 12 VDC 或 24 VAC

电源 另配
环境
工作温度 -10°C 至 +50°C

环境 IP66 认证
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定购信息
VDI-245V03-1C WZ45C 全天候球型
红外摄像机

F.01U.174.656

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
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